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HILFSRAHMENAUSFUHRUNG:
Standard-Ausfiihrung:

Der Hilfsrahmen ist in Leiterbauart durchgehend vom hinteren Rahmenende bis méglichst zum

hinteren Vorderfederbock auszufuhren und mul ohne Zwi ge direkt am Rahmenlangstré-
 ger,jedoch nichtauf den Aufbaukonsolen aufliegen. Das vor Ende der beiden Langstrager mufs
unter ca. 30° abgeschrégt oder entsprechend ausgeklinkt werden (Bild 20)
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BEFESTIGUNGSARTEN VON HILFSRAHMEN:
Konsolen und Schublaschen:

Furdie Befestigung eines Pritschenhilfsrahmens sind an den STEYR-Fahrgestellen Befestigungs-
konsolen (Bild 27), sowie Bohrungen fiir Schublaschen bzw. Schubbleche vorgesehen. Die
Schublaschen bzw. Bleche, werden am Hauptrahmen mit PaRschrauben verschraubt und am
Hilfsrahmen verschweif3t oder in gleicher Weise verschraubt.

Folgende Richtlinien sind zu beachten:

- In der Regel ist die Laschenbefestigung auf den mittleren und hinteren Teil des Hilfsrahmens
beschrankt. Im vorderen Bereich (interer Vorderfederbock bzw. Fahrerhausrickwand) erfolgt die
Befestigung durch Konsolen oder Briden (ausgenommen bei Frontkranmontage).

- Es sollten Original STEYR-Schublaschen Verwendung finden, bzw. mus die Materialgiite sowie
die Ausfuhrung der Darstellung im Biid 28 entsprechen.
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